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Liste der Prüfverfahren im DAkkS akkreditiertem Bereich  
BFSV Verpackungsinstitut Hamburg GmbH 
DAkkS Registrierungsnummer: D-PL-19253-01-00 

 
Ausgabestand: 05.03.2024 
Norm Bezeichnung Ausga-

bestand 
ASTM D3078-02 Prüfung der Dichtheit von heißversiegelten flexiblen Verpackungen 2002 

ASTM D3103-14 Bestimmung der wärmedämmenden Eigenschaften von Verpackungen 2014 

ASTM D3103-20 Bestimmung der wärmedämmenden Eigenschaften von Verpackungen 2020 

ASTM D3611-06 Künstliche Alterung von Haftverband 2006 

ASTM D4169-09 Prüfung der Gebrauchseigenschaften von Versandbehältern und -systemen 2009 

ASTM D4169-14 Prüfung der Gebrauchseigenschaften von Versandbehältern und -systemen 2014 

ASTM D4169-22 Prüfung der Gebrauchseigenschaften von Versandbehältern und systemen 2022 

ASTM D4332-14 
Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Compo-
nents for Testing 2014 

ASTM D4332-22 
Standard Practice for Conditioning Containers, Packages, or Packaging Compo-
nents for Testing 2022 

ASTM D4577-19 Bestimmung der Druckfestigkeit von Versandbehältern unter konstanter Belastung 2019 

ASTM D4728-17 Rüttelprüfung an gefüllten Versandbehältern 2017 

ASTM D5276-19 Verfahren für die Freifallprüfung beladener Container 2019 

ASTM D6055-96 
Standard Test Methods for Mechanical Handling of Unitized Loads and Large 
Shipping Cases and Crates 1996 

ASTM D6179-07 
Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping 
Cases and Crates 2007 

ASTM D6179-20 
Standard Test Methods for Rough Handling of Unitized Loads and Large Shipping 
Cases and Crates 2020 

ASTM D6344-04 Standard Test Method for Concentrated Impacts to Transport Packages 2004 

ASTM D642-15 Prüfung der Druckfestigkeit von Versandbehältern 2015 

ASTM D642-20 Prüfung der Druckfestigkeit von Versandbehältern 2020 

ASTM D6653 / D6653M-
13 

Standard Test Methods for Determining the Effects of High Altitude on Packaging 
Systems by Vacuum Method 2013 

ASTM D7386-12 
Standard Practice for Performance Testing of Packages for Single Parcel Delivery 
Systems 2012 

ASTM D7386-16 
Standard Practice for Performance Testing of Packages for Single Parcel Delivery 
Systems 2016 

ASTM D880-92 Prüfung der Stoßfestigkeit von Versandbehältern mit geneigter Gleitfläche 1992 

ASTM D999-08 Untersuchung des Verhaltens von Versandbehältern bei Schwingbeanspruchung 2008 

ASTM E171/E171M-11 Standard Practice for Conditioning and Testing Flexible Barrier Packaging 2020 

ASTM F1140-13 
Standard Test Methods for Internal Pressurization Failure Resistance of Unre-
strained Packages 2013 

ASTM F1886 / F1886M-
16 

Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Flexible Packaging by 
Visual Inspection 2016 

ASTM F1929-15 
Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by 
Dye Penetration 2015 

ASTM F1929-23 
Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by 
Dye Penetration 2023 

ASTM F1980-16 
Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems and Medical De-
vices 2016 

ASTM F1980-21 
Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems and Medical De-
vices 2021 

ASTM F2054-13 
Standard Test Method for Burst Testing of Flexible Package Seals Using Internal 
Air Pressurization Within Restraining Plates 2013 

ASTM F2096-11 
Standard Test Method for Detecting Gross Leaks in Packaging by Internal Pressur-
ization (Bubble Test) 2011 

ASTM F2252/F2252M-13 
Standard Practice for Evaluating Ink or Coating Adhesion to Flexible Packaging 
Materials Using Tape 2013 
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ASTM F2825-18 
Standard Practice for Climatic Stressing of Packaging Systems for Single Parcel 
Delivery 2018 

ASTM F3039-23 
Standard Test Method for Detecting Leaks in Nonporous Packaging or Flexible 
Barrier Materials by Dye Penetration 2023 

ASTM F88 / F88M-15 Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials 2015 

ASTM F88 / F88M-21 Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials 2021 

ASTM F88 / F88M-23 Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials 2023 

ATA Spec 300 Specification for Packing Airline Materials 2020 

DIN 53121 
Prüfung von Papier, Karton und Pappe - Bestimmung der Biegesteifigkeit nach der 
Balkenmethode 2014-08 

DIN 53133 
Prüfung von Pappe - Bestimmung der Wasserbeständigkeit der Verklebung von 
Wellpappe 2015-12 

DIN 53142-1 
Prüfung von Pappe - Durchstoßprüfung - Teil 1: Prüfung mit dem Pendelschlag-
werk 2014-12 

DIN 53363 
Prüfung von Kunststoff-Folien - Weiterreißversuch an trapezförmigen Proben mit 
Einschnitt 2003-10 

DIN 55429-2 
Packmittel - Schachteln aus Karton, Vollpappe oder Wellpappe - Teil 2: Abmes-
sungen, Grenzabmaße, Prüfung der Maße 2017-01 

DIN 55440-1 
Packmittelprüfung - Ermittlung des Stauchwiderstands - Teil 1: Prüfung mit kon-
stanter Vorschubgeschwindigkeit 2019-10 

DIN 55468-1 Packstoffe - Wellpappe - Teil 1: Anforderungen, Prüfung 2021-01 

DIN 55468-1 Packstoffe - Wellpappe - Teil 1: Anforderungen, Prüfung 2015-06 

DIN 55468-2 Packstoffe - Wellpappe - Teil 2: Nassfeste Verklebung, Anforderung und Prüfung 2016-03 

DIN 55529 
Verpackung - Bestimmung der Siegelnahtfestigkeit von Siegelungen aus flexiblen 
Packstoffen 2012-09 

DIN 55530 
Folien für Verpackungszwecke - Folien und Rezyklate aus Polyethylen niederer 
Dichte (PE-LD) für den Einsatz als Sperrschichtmaterial 2011-05 

DIN 55531 Folien für Verpackungszwecke - Aluminium-Verbundfolien 2011-05 

DIN 55543-1 
Verpackungsprüfung - Prüfverfahren für Verpackungsfolien - Teil 1: Bestimmung 
der Foliendicke 2010-01 

DIN EN 14401 
Formstabile Kunststoffbehälter - Verfahren zur Prüfung von Verschlüssen auf 
Dichtheit 2004-09 

DIN EN 14477 
Verpackung, Flexible Packstoffe - Bestimmung der Durchstoßfestigkeit - Prüfver-
fahren 2004-06 

DIN EN 15552 
Verpackung - Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten - Prüfpläne für ge-
wöhnliche Transportketten 2008-11 

DIN EN 20187 
Papier, Pappe und Zellstoff; Normalklima für die Vorbehandlung und Prüfung und 
Verfahren zur Überwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung  1993-11 

DIN EN 22248 Verpackung; Versandfertige Packstücke; Vertikale Stoßprüfung (freier Fall)  1993-02 

DIN EN 50155 Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische Betriebsmittel 2018-05 

DIN EN 60068-2-1 Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte  2008-01 

DIN EN 60068-2-11 Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel  2020-09 

DIN EN 60068-2-14 Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel  2010-04 

DIN EN 60068-2-18 Umgebungseinflüsse - Teil 2-18: Prüfverfahren - Prüfung R und Leitfaden: Wasser  2018-01 

DIN EN 60068-2-2 Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme  2008-05 

DIN EN 60068-2-27 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-27: Prüfverfahren - Prüfung Ea und Leitfaden: Scho-
cken  2010-02 

DIN EN 60068-2-30 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyk-
lisch (12 + 12 Stunden)  2006-06 

DIN EN 60068-2-31 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-31: Prüfverfahren - Prüfung Ec: Schocks durch raue 
Handhabung, vornehmlich für Geräte  2009-04 

DIN EN 60068-2-52 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-52: Prüfverfahren - Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch 
(Natriumchloridlösung)  2017-03 

DIN EN 60068-2-52 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-52: Prüfverfahren - Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch 
(Natriumchloridlösung)  2018-08 

DIN EN 60068-2-6 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-6: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusför-
mig)  2008-10 

DIN EN 60068-2-64 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-64: Prüfverfahren - Prüfung Fh: Schwingen, Breit-
bandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden  2009-04 

DIN EN 60068-2-78 
Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, 
konstant  2014-02 

DIN EN 61373 
Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwin-
gen und Schocken  2011-04 

DIN EN 770 
Säcke für den Transport von Lebensmitteln für die Nahrungsmittelhilfe - Papiersä-
cke 1994-09 
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DIN EN 868-5 

Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - 
Teil 5: Siegelfähige Klarsichtbeutel und -schläuche aus porösen Materialien und 
Kunststoff-Verbundfolie - Anforderungen und Prüfverfahren 2019-03 

DIN EN IEC 60721-3-2 
Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-2: Klassen von Einflussgrö-
ßen und deren Grenzwerte - Transport und Handhabung  2018-12 

DIN EN IEC 60721-3-2 
Berichtigung 1 

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-2: Klassen von Einflussgrö-
ßen und deren Grenzwerte - Transport und Handhabung  2023-04 

DIN EN IEC 60721-3-3 
(VDE 0468-721-3-3) 

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-3: Klassen von Einflussgrö-
ßen und deren Grenzwerte - Ortsfester Einsatz, wettergeschützt  2020-05 

DIN EN ISO 12048 
Verpackung - Versandfertige Packstücke - Kompressions- und Stapelprüfung unter 
Verwendung einer Kompressionsprüfmaschine  2001-04 

DIN EN ISO 13355 
Verpackung - Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten - Schwingprüfung mit 
vertikaler rauschförmiger Anregung  2017-03 

DIN EN ISO 13934-1 
Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden - Teil 1: Bestimmung der 
Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch  2013-08 

DIN EN ISO 13934-2 
Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden - Teil 2: Bestimmung der 
Höchstzugkraft mit dem Grab-Zugversuch  2014-06 

DIN EN ISO 15747 Kunststoffbehältnisse für intravenöse Injektionen  2019-07 

DIN EN ISO 187 
Papier, Pappe und Faserstoffe - Normalklima für die Vorbehandlung und Prüfung 
und Verfahren zur Überwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung 1990-12 

DIN EN ISO 187 
Papier, Pappe und Faserstoffe - Normalklima für die Vorbehandlung und Prüfung 
und Verfahren zur Überwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung  2023-02 

DIN EN ISO 1924-2 
Papier und Pappe - Bestimmung von Eigenschaften bei Zugbeanspruchung - 
Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min)  2009-05 

DIN EN ISO 2233 
Verpackung - Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten - Klimatische Vorbe-
handlung für die Prüfung  2001-11 

DIN EN ISO 2247 
Verpackung - Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten - Schwingprüfung mit 
niedriger Festfrequenz  2002-12 

DIN EN ISO 2759 Pappe - Bestimmung der Berstfestigkeit  2014-10 

DIN EN ISO 287 
Papier und Pappe - Bestimmung des Feuchtegehaltes eines Lieferpostens - Wär-
meschrankverfahren  2018-03 

DIN EN ISO 3035 Wellpappe - Bestimmung des Flachstauchwiderstandes  2012-02 

DIN EN ISO 3037 
Wellpappe - Bestimmung des Kantenstauchwiderstandes (Verfahren für unge-
wachste Kanten) 2013-08 

DIN EN ISO 3037 
Wellpappe - Bestimmung des Kantenstauchwiderstandes (Verfahren für unge-
wachste Kanten) 2023-03 

DIN EN ISO 3037 
Wellpappe - Bestimmung des Kantenstauchwiderstandes (Verfahren für unge-
wachste Kanten)  2023-03 

DIN EN ISO 527-1 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine Grundsätze  2019-12 

DIN EN ISO 527-2 
Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für 
Form- und Extrusionsmassen  2012-06 

DIN EN ISO 527-3 
Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prüfbedingungen für Fo-
lien und Tafeln  2019-02 

DIN EN ISO 527-4 
Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 4: Prüfbedingungen für iso-
trop und anisotrop faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe  2023-07 

DIN EN ISO 527-5 
Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Prüfbedingungen für un-
idirektional faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe  2010-01 

DIN EN ISO 527-5 
Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Prüfbedingungen für un-
idirektional faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe  2022-05 

DIN EN ISO 535 
Papier und Pappe - Bestimmung des Wasserabsorptionsvermögens - Cobb-Ver-
fahren  2023-06 

DIN EN ISO 536 Papier und Pappe - Bestimmung der flächenbezogenen Masse  2020-05 

DIN EN ISO 536 
ENTWURF 

Papier und Pappe - Bestimmung der flächenbezogenen Masse 

 2019-04 

DIN EN ISO 8611-1 Paletten für den Gütertransport - Flachpaletten - Teil 1: Prüfverfahren  2022-05 

DIN EN ISO 9227 Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen  2017-07 

DIN EN ISO 9227 Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen  2023-03 

DIN ISO 1924-3 
Papier und Pappe - Bestimmung von Eigenschaften bei zugförmiger Belastung - 
Teil 3: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (100 mm/min)  2007-06 

DIN ISO 2859-1 

Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 
(Attributprüfung) - Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geord-
nete Stichprobenpläne für die Prüfung einer Serie von Losen  2014-08 

DIN ISO 3039 Wellpappe - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Lagen nach Trennung  2011-06 

DIN ISO 3689 
Papier und Pappe; Bestimmung der Berstfestigkeit nach dem Eintauchen in Was-
ser 1994-07 

DIN ISO 3781 
Papier und Pappe - Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft nach dem Ein-
tauchen in Wasser 2012-07 
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FEFCO-Prüfm. Nr.1 Probenahme  1984-07 

FEFCO-Prüfm. Nr.2 Bestimmung des Flächenbezogene Masse von Wellpappe 1985-07 

FEFCO-Prüfm. Nr.3 Bestimmung der Dicke von Wellpappe 1985-04 

FEFCO-Prüfm. Nr.4 Bestimmung der Berstfestigkeit von Wellpappe 1997-03 

FEFCO-Prüfm. Nr.5 Bestimmung des Durchstoßwiderstandes von Wellpappe 1985-07 

FEFCO-Prüfm. Nr.6 Bestimmung des Flachstauchwiderstandes von Wellpappe 1985-07 

FEFCO-Prüfm. Nr.7 Bestimmung der Wasseraufnahme von Wellpappe (Cobb-Test) 1997-03 

FEFCO-Prüfm. Nr.8 Bestimmung des Kantenstauchwiderstandes von Wellpappe 1997-03 

FEFCO-Prüfm. Nr.9 
Bestimmung der Wasserbeständigkeit der Verklebung von Wellpappe durch Ein-
tauchen in Wasser 1985-07 

FEFCO-Prüfm. Nr.10 
Bestimmung des Flächenbezogenen Masse der Papierlagen von Wellpappe nach 
deren Trennung 1985-07 

FEFCO-Prüfm. Nr.50 Bestimmung des Stauchwiderstandes von Wellpappeschachteln 1994-11 

IATA International Air Transport Association  2020 

ISO 12048 
Verpackung - Versandfertige Packstücke - Kompressions- und Stapelprüfung unter 
Verwendung einer Kompressionsprüfmaschine 2001-04 

ISO 15359 
Papier und Pappe - Bestimmung des statischen und kinetischen Reibungskoeffi-
zienten - Verfahren in der Horizontalebene 2020-06 

ISO 1924-2 
Papier und Pappe - Bestimmung von Eigenschaften bei zugförmiger Belastung - 
Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min) 2008-12 

ISO 3036 Pappe- Bestimmung des Durchstosswiderstands 1975-06 

ISO 3689 
Papier und Pappe; Bestimmung der Berstfestigkeit nach dem Eintauchen in Was-
ser 1983-09 

ISO 5628 
Papier und Pappe - Bestimmung der Biegesteifigkeit- Allgemeine Grundsätze für 
das Zwei-Punkt, Drei-Punkt und Vier-Punkt-Verfahren 2019-05 

ISTA 1A Packaged-Products 150 lb (68kg) or Less 2014 

ISTA 1B Packaged-Products over 150 lb (68kg) 2014 

ISTA 1C Extended Testing for Packaged-Products 150 lb (68kg) or Less 2014 

ISTA 1D Extended Testing for Packaged-Products over 150 lb (68kg)  2014 

ISTA 1E Unitized Loads of Same Product 2014 

ISTA 1G Packaged-Products 150 lb (68kg) or Less (Random Vibration) 2014 

ISTA 1H Packaged-Products 150 lb (68kg) (Random Vibration) 2014 

ISTA 2A Packaged-Products 150 lb (68kg) or Less 2011 

ISTA 2B Packaged-Products 150 lb (68kg)  2011 

ISTA 2C Furniture Packages 2011 

ISTA 3A Packaged Products for Parcel Delivery System Shipment 70kg (150 lb) or Less 2018 

ISTA 3B Packaged-Products for Less-Than-Truckload (LTL) Shipment 2017 

ISTA 3E Similar Packaged-Products in Unitized Loads for Truckload Shipment 2017 

ISTA 3F 
Packaged Products in Mixed Pallet Loads for Regional Shipment 100 lb (45kg) or 
Less 2017 

ISTA 3K Fast Moving Consumer Goods in the European Retail Supply Chain 2011 

ISTA 4AB Packaged-Products for Shipment in Known Distribution Channels 2009 

ISTA 6-Amazon.com-
Over Boxing 

General simulation test for e-Commerce fulfillment. 

2018 

ISTA 6-Amazon.com-
S.I.O.C. 

Prüfung für die Amazon-Verpackungszertifizierung 

 2018 

ISTA 7D 
Development test to evaluate the effects of external temperature exposures of indi-
vidual packaged-products. 2007 

ISTA 7E 
Effects of external temperature exposures of individual packaged-products shipped 
through a parcel delivery system. 2010 

MIL STD-810 G Korrosionsprüfnorm: Salznebel  2008-10 

MIL-STD 3010 C Korrosionsprüfnorm  2013-08 

NF H 00-321 Verpackung, Trockenmittelbeutel, Anforderungen und Prüfungen  1989-12 

RAL-GZ 492 Anforderungen an die technischen. Eigenschaften des Packstoffes Wellpappe 2015 

TAPPI T 459 om-13 Prüfung der Oberflächenfestigkeit von Papier 2013 

TAPPI T812 om-13 Nassfestigkeit der Verklebung  2019 

TL 8135-0003 Prüfung: Aluminium-Verbundfolie  2018-11 

TL 8135-0019 Prüfung: Exportverpackung  2019-08 

 


